
ひこーきジャングル S=1:50
[ＡＭ－３３０５]

設計条件
基本風速 地耐力 弊社までご相談ください
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ヒコーキジム

2重管

コンクリート

φ48.6×t3.5

再生クラッシャラン
(RC-40)基礎

デッキ
シマ鋼板 t=3.2

握り部：ステンレス
φ34.0×t3.0（#400仕上げ）

滑走部：ステンレスPL-2
（内面：酸洗い仕上げ）
（外面：サテン仕上げ）

安全領域を示す

ステンレススライダー

別途オプション
ラバークッションマット
[AO-9107]
(ピン固定止メ)

φ48.6×t3.5

リング：φ27.2×t2.8

車輪クライム
□-3.2×50×50

ハシゴ部　支柱：φ42.7×t3.5
横架材：φ27.2×t2.8

PE積層板
t=19

PE積層板
t=19

均しコンクリート
ステンレス
L-4×50×50

（酸洗い仕上げ）

φ34.0×t3.2
φ34.0×t3.2

φ27.2×t2.8

φ21.7×t2.8

φ34.0×t3.2

PL-2.3

PE積層板
t=19

　φ27.2×t2.8

φ42.7×t3.5　

φ27.2×t2.8

φ42.7×t3.5

φ48.6×t3.5

2重管

PE積層板
t=19


